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Installation in Autos mit den Gurten

1.Befestigen Sie die Gurte je nach Bedarf an dem DVD-Spieler / Bildschirm.

Der DVD-Spieler wird in dieser Position in 
die Halterung passen; siehe Abbildung unten.

Drehen Sie den Spieler um, damit die Rückseite vor Ihnen liegt.

Drehen Sie den Spieler um. Ziehen Sie Gurt A 
durch die Schlaufe an der rechten Unterseite 
des DVD-Spielers, und ziehen Sie den Gurt 
anschließend durch Gurt B und durch die 
Schlaufe an der linken Unterseite; siehe 
Abbildung. Verschieben Sie den Gurt B zur 
Mitte.

2. Befestigung der Gurte an der Kopfstütze.

a. Befestigung der Gurte an der Kopfstütze.

Führen Sie die Gurte um die Kopfstütze 
herum und schließen Sie die 2 dreizackigen 
Schnallen.
Die Schnallen müssen fest verschlossen 
sein.

Ziehen Sie die Gurte fest.
Stecken Sie die losen Enden ordentlich in 
den Gurt.

HINWEIS:
Bevor Sie das MTW-984 TWIN im Auto verwenden können, muss die Installation 
abgeschlossen sein. Für die Installation des MTW-984 TWIN wird empfohlen, 
den DVD-Spieler an der LINKEN Kopfstütze zu befestigen, damit das Kabel 
ungehindert zum Bildschirm laufen kann; siehe Abbildung unten:
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Aufbau des Hauptgeräts

1. Öffnen-Taste

2. Betriebstaste EIN/AUS

3. SETUP-Taste

4. MODUS

5.

6. OK (gleiche Funktion wie die 

    Taste "ENTER" auf der 

    Fernbedienung)

7. Wiedergabe/Pause

8. STOPP-Taste

 9. DC IN 9-12V

10.DC OUT

11. AV OUT

12.      Kopfhörerbuchse

13. Lautstärkeregler

14. SD-Kartenschlitz

15. USB-Port

16. Position des Typenschilds

17. Bügel

Ansicht des Bildschirms

1. Taste EIN/AUS

2. Lautstärkeregler

3.       Kopfhörerbuchse

4. AV IN

5. DC IN 9-12V

6. Helligkeitsregler

7. Position des Typenschilds

8. Bügel

Fernbedienung

1. Nummerntasten

2. TITLE (Titelinformationen anzeigen)

3. AUDIO (Audiosprache auswählen)

4. SETUP (Setup-Menü öffnen oder 

    schließen)

5.           Zurück/Weiter (Während der 

    Wiedergabe zum/zur 

    vorhergehenden/nächsten Kapitel 

    oder Szene springen)

6.           Vorspulen/Zurückspulen  

    (Mit 2-, 4-, 8-, 16- oder 32-facher 

    Geschwindigkeit vor-/zurückspulen)

7. OSD (Während der Wiedergabe 

    Disc-Informationen anzeigen, z.B. 

    verstrichene und verbleibende Zeit)

8.       Wiedergabe/Pause

9.     Stopp (Einmal drücken, um die  

    Wiedergabe zu unterbrechen; danach      

          drücken, um die Wiedergabe an 

    der gestoppten Stelle fortzusetzen. 

    Stopp-Taste zweimal drücken, um die 

    Wiedergabe vollständig zu beenden.)

10.MODE (Auswahl der Eingabequelle)

11. ZOOM (Bild während der Wiedergabe 

      vergrößern/verkleinern)

12. MENU (Hauptmenü öffnen oder 

      schließen)

13. SUBTITLE (Während der Wiedergabe 

      einer DVD die Untertitelsprache 

      auswählen)

14. ANGLE (Während der Wiedergabe 

      einer Disc mit mehreren 

      Winkeleinstellungen den Blickwinkel 

      auswählen)

15. A-B (Einen bestimmten Abschnitt A-B 

      wiederholen; Taste erneut drücken, 

      um die Funktion zu beenden)

16. REPEAT (Titel, Kapitel oder Track 

      wiederholen)

17. RETURN (Zum Hauptmenü 

      zurückkehren)

18. MUTE (Ton stumm stellen)

19. VOL +/- (Lautstärke einstellen)

20. ENTER (Bestätigen)



Setup  seite

Anzeigeformat 

Winkelmarkierung

Bildschirmsparche

Bildschirmschoner
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System-Setup

Drücken Sie die Taste „Setup“, um das Hauptmenü zu 
öffnen.
Drücken Sie auf der Seite General Setup die Taste     , 
um diese Option zu markieren.
Drücken Sie ENTER zum Bestätigen.
Wählen Sie mit            eine Einstellung.
Drücken Sie ENTER zum Bestätigen Ihrer Auswahl.
Drücken Sie       zum Beenden.

Allgemeine Einstellungen

Unter dieser Option können Sie das Bildseitenformat 
(Normal/PS, Normal/LB, Wide) einstellen
Die Standardeinstellung ist „Wide“
Hinweis

 Diese Funktion ist abhängig vom Anzeigeformat, mit 
     dem die DVD aufgezeichnet wurde.

 Wählen Sie Wide (16:9) für 16:9 Breitbildfernseher.

Unter dieser Option können Sie den Winkel während 
der Wiedergabe einstellen.
Optionale Einstellung: ON, OFF
Die Standardeinstellung ist ON

Unter dieser Option können Sie Englisch als 
OSD-Sprache einstellen.
Standardeinstellung: English

Unter dieser Option haben Sie die Möglichkeit, den 
Bildschirmschoner zu aktivieren.
Die Standardeinstellung ist ON.

Unter dieser Option können Sie die Zeit für den 
automatischen Standby einstellen.
Die Standardeinstellung ist Off.

Videoeinstellungen

Unter dieser Option können Sie den TV-Typ 
(PAL, NTSC) einstellen
Die Standardeinstellung ist PAL.

Videoqualität von AV-OUT einstellen

Videoqualität der ANZEIGE einstellen

Einstellungsmenü - - Hauptseite

Setup  seite

Video  einstellungsseite

Bevorzugte Einstellungen

Setup  seite

Anzeigeformat 

Winkelmarkierung

Bildschirmsparche

Bildschirmschoner

Auto- standby 

16:9

Ein

Deu

Ein

Aus

4:3PS

4:3BL

16:9

:Eintrag:Verschieben :Zurück

:Eintrag:Verschieben :Zurück

:Eintrag:Verschieben :Zurück

:Eintrag:Verschieben :Zurück

Setup  seite

Anzeigeformat 

Winkelmarkierung

Bildschirmsparche

Bildschirmschoner

Auto- standby 

16:9

Ein

Deu

Ein

Aus

Deutsch 

Portugiesisch 

Spanisch  

Holländisch 

Schwedisch 

Polnisch  

Finisch

Setup  seite

Anzeigeformat 

Winkelmarkierung

Bildschirmsparche

Bildschirmschoner

Auto- standby 

Ein

Aus

16:9

Ein

Deu

Ein

Aus

Setup  seite

Anzeigeformat 

Winkelmarkierung

Bildschirmsparche

Bildschirmschoner

Auto- standby 

Aus

3 Stunden

4 Stunden

16:9

Ein

Deu

Ein

Aus

Video- einstellungsseite

PAL

NTSC

PALTv- Modell 

Qualität

Panelqualität

Video- einstellungsseite

PALTv- Modell 

Qualität

Panelqualität

Video- einstellungsseite

PALTv- Modell 

Qualität

Panelqualität

:Eintrag:Verschieben :Zurück

:Eintrag:Verschieben :Zurück

:Eintrag:Verschieben :Zurück

:Eintrag:Verschieben :Zurück



Eng

Aus

Eng

Bevorzugte Einstellungen

Audio

Untertitel 

Disk-Menü

Elternkontrolle

Standardeeinstell. Wiederherste

Eng

Aus

Eng

Bevorzugte Einstellungen

Audio

Untertitel 

Disk-Menü

Elternkontrolle

Standardeeinstell.

1  Kinder
2  G
3  PG
4  PG  13
5  PGR
6  R
7  NC 17
8  Erwachse

Eng

Aus

Eng

Bevorzugte Einstellungen

Audio

Untertitel 

Disk-Menü

Elternkontrolle

Standardeeinstell.

Deutsch   
Portugiesisch
Spanisch
Holländisch
Schwedisch
Polnisch 
Finisch

Eng

Aus

Eng

Bevorzugte Einstellungen

Audio

Untertitel 

Disk-Menü

Elternkontrolle

Standardeeinstell.

Deutsch  
Portugiesisch 
Spanisch   
Holländisch
Schwedisch
Polnisch  
Finisch
Aus

Eng

Aus

Eng

Bevorzugte Einstellungen

Audio

Untertitel 

Disk-Menü

Elternkontrolle

Standardeeinstell.

Deutsch      
Portugiesisch
Spanisch  
Holländisch 
Schwedisch 
Polnisch  
Finisch
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Voreinstellungen

Unter dieser Option können Sie die 
gewünschte Audiosprache für DVDs einstellen.
Hinweis
Die Audiosprache ist abhängig von dem auf 
der DVD aufgenommenen Inhalt.

Wählen Sie Ihre bevorzugte Sprache, um 
Untertitel auf dem Bildschirm anzuzeigen.
Die Standardeinstellung ist OFF

Mit dieser Funktion können Sie die 
Menüsprache, die auf der Disc aufgezeichnet 
ist, auswählen.
Hinweis:
Die Menüsprachen sind abhängig von den auf 
der Disc verfügbaren Informationen.

Diese Option erlaubt es Ihnen, für Kinder 
ungeeignete Szenen nach einem 
Bewertungssystem zu sperren.
Bewertungsstufen der Elternsicherung: KID 
SAFE, G, PG, PG 13, PGR, R, Nc17, ADULT.

Die Standardeinstellung ist ADULT.
Das Herstellerpasswort lautet: 8888.

Wählen Sie diese Option und drücken Sie die 
Taste für die Rückstellung.

Lautsprecher: 1Wx2, Kopfhörerbuchse

:Eintrag:Verschieben :Zurück

:Eintrag:Verschieben :Zurück

:Eintrag:Verschieben :Zurück

:Eintrag:Verschieben :Zurück

:Eintrag:Verschieben :Zurück
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